EMMASAFETYFOOTWEAR.COM

FACTSHEET
REF: MM580860
TILPASSING

STORRELSESUTVALG

FARGE

BOVENWERK

FORING

INNERSALE

INNLEGGSSALE

TRAHETTE

BESKYTTENDE LAG
OVERL/ARETS KONSTRUKSJON
MELLOMSALE

YTTERSALE

YTRE TAHETTE

TYPE FESTEMEKANISME
EUROPEISK STANDARD
ANTISTATISKE EGENSKAPER
ANTISKLI

XD
37-48

Svart

Fullnarvet Leer

Skinn (Saueskinn)

Antistatisk / Molton toppsjikt
Nei

Stal / EN 12568:2010

Ingen

Strobel-konstruksjon (Randsydd)
PU

GripForce® Duo / HRO

Ingen

Glidelds

EN ISO 20345:2011

Antistatisk 0,1 - 1000 M Ohm
SRC
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GALUS S2

S2-Safety shoe for wet working
conditions

En naturlig bedre stgvel.

Noen ganger er naturens egne
materialer fortsatt best, selv i
disse dager med hagy-
teknologiske, syntetiske
materialer med hgy ytelse. Det
er derfor

vi har isolert Galus med
saueskinn av god kvalitet.
Ingen sko er varmere & ha pa
seg i de kaldeste forholdene.
Og hvis temperaturen plutselig
skulle stige med opptil 300
grader pa utsiden, er det
betryggende a vite at
nitrilgummisalen ikke vil gi
etter.

Bransjer:Mat, Bouw &
techniek,
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