
    

  

   MM306036

  PASVORM 
MATEN 39-47

KLEUR Zwart

BOVENWERK Oil Nubuck

VOERING Hydro-Tec® Antibacterieel

BINNENZOOL Antipenetratie / Antistatisch

INLEGZOOL Antibacterieel

NEUSBESCHERMING Staal / EN ISO 22568-1:2019

BESCHERMDE TUSSENZOOL Geweven antipenetratie / EN

12568:2010

BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel

TUSSENZOOL Geen

LOOPZOOL Nitrilrubber / HRO

OVERNEUS Geen

SLUITING Veters Zwart/Oranje R-PET

WORKING

EUROPESE NORM EN ISO 20345:2011 

ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm

ANTISLIP SRA

  

ALASKA

XXD 
S3-Veiligheidsschoen voor

vochtige omstandigheden

  

All over protection in a range
of foot widths. 
Alaska XXD biedt uitzonderlijk
draagcomfort dankzij de ruime
keus uit verschillende breedtes
en maatvoering die volledig
wordt afgestemd op je voeten.
Verder is de Alaska XXD
precies hetzelfde als de
standaard Alaska: een veilige
schoen met een
ondoordringbare binnenzool en
stalen neus. De 'sticky grip'
nitril rubber zool is bestand
tegen hoge temperaturen en
bijtende zuren. In deze
EMMA veiligheidsschoen zijn
materialen gekozen voor hun
lange levensduur waarbij elk
materiaal een volgende
gebruikstoepassing heeft.

Industrieën:Bouw & techniek,
Natuur & milieu, 
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