
    

  

   MM512540

  PASVORM D

MATEN 35-48

KLEUR Wit

BOVENWERK Microfiber

VOERING Hydro-Tec® Antibacterieel

BINNENZOOL Antistatisch

INLEGZOOL Antibacterieel

NEUSBESCHERMING Staal / EN ISO 22568-1:2019

BESCHERMDE TUSSENZOOL Geen

BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel

TUSSENZOOL PU

LOOPZOOL PU | GripForce® Easy Twist

OVERNEUS Geen

SLUITING Veter wit R-PET WORKING 95

CM

EUROPESE NORM EN ISO 20345:2022+A1:2024

ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm

ANTISLIP SR

  

CAS-S2 
S2-Veiligheidsschoen voor

vochtige omstandigheden

  

S2 FO SR LG

Voor frisse voeten, de hele dag
door. Het gemakkelijk
te reinigen bovenwerk stoot vuil
en bacteriën af, terwijl de
ademende eigenschappen
zorgen voor langdurig comfort.
De Easy Twist zool zorgt voor
een ‘sticky grip’ op elk
oppervlak. De
energieteruggave in de zool
houdt je de hele dag alert en
stabiel.

Eenvoudig te reinigen.
Ideale
vochthuishouding
door Hydro-Tec®
antibacteriële voering.
Energie teruggevende
zool.
Sticky grip’ door
GripForce® Easy Twist
zool.

Industrieën:Voeding, Chemie, 

 


