
    

  

   MM995549
 MM996569

  PASVORM D-XD

MATEN 39-48

KLEUR Zwart

BOVENWERK Nubuck / Oil Nubuck

VOERING Hydro-Tec® Antibacterieel

BINNENZOOL Antipenetratie / ESD

INLEGZOOL Antibacterieel

NEUSBESCHERMING Fiberglass / EN 22568-2:2019

BESCHERMDE TUSSENZOOL Geweven antipenetratie / EN ISO

22568-4:2019

BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel

TUSSENZOOL PU

LOOPZOOL PU | GripForce® Easy Twist

OVERNEUS Extra slijtvaste coating

SLUITING Veter Grijs 135 CM

EUROPESE NORM EN ISO 20345:2011 

ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-

IEC 61340-5-1

ANTISLIP SRC

  

CLYDE 
S3-Veiligheidsschoen voor

vochtige omstandigheden

  

Clyde is een metaalvrije
veiligheidsschoen met de
sportieve uitstraling van een
sneaker. De bijzondere
hakconstructie en de
versterkte, schokabsorberende
zolen beschermen enkels,
schenen en gewrichten tegen
overbelasting of blessures.
Clyde heeft daarnaast een
slijtvaste coating op de neus,
wat deze schoen zeer geschikt
maakt voor de ruwe
bouwwereld. En mooi
meegenomen; deze
veiligheidsschoen is ook nog
eens ‘Climate Activator’
gecertificeerd!

Industrieën:Logistiek &
transport, Electronica, Bouw &
techniek, Lichte industrie,
Natuur & milieu, 

 

https://www.emmasafetyfootwear.com/duurzaamheid/climate-activator

