EMMN
SAFETY
FOOTWEAR

Artikelnummer

MM580866
PASVORM

MATEN

KLEUR

BOVENWERK

VOERING

BINNENZOOL

INLEGZOOL
NEUSBESCHERMING
BESCHERMDE TUSSENZOOL

BOVENWERK CONSTRUCTIE
TUSSENZOOL
LOOPZOOL

OVERNEUS

SLUITING

EUROPESE NORM
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN
ANTISLIP

HRO Hicl < s3 L .
e P4 Iy B

EMMASAFETYFOOTWEAR.COM

XD

37-48

Zwart

Volnerf leer

BONT (schapenvacht)
Antistatisch

NEE

Staal / EN ISO 22568-1:2019

Roestvrij staal / EN ISO
22568-3:2019

Strobel
PU

Nitrilrubber | GripForce® Duo |
HRO

Geen

Ritssluiting

EN ISO 20345:2011
Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
SRC

DY PN Hydro-Tec®,
B K

GALUS 53

S3-Veiligheidsschoen voor
vochtige omstandigheden

A naturally better boot.

Zelfs in tijden van high-tech
synthetische materialen
verdient puur natuur soms nog
altijd de voorkeur. Dat is
precies waarom we Galus
hebben gevoerd met de beste
kwaliteit schapenvacht. Geen
enkele laars houd je voeten
warmer in de aller koudste
omstandigheden. En als de
temperatuur opeens stijgt tot
300 graden? Dan is het een
hele geruststelling dat de nitril
zool geen krimp geeft.

Industrieén:Chemie, Bouw &
techniek,



