EMMN
SAFETY
FOOTWEAR

Artikelnummer

MM582848
PASVORM

MATEN
KLEUR
BOVENWERK
VOERING

BINNENZOOL

INLEGZOOL
NEUSBESCHERMING
BESCHERMDE TUSSENZOOL

BOVENWERK CONSTRUCTIE
TUSSENZOOL
LOOPZOOL

OVERNEUS

SLUITING

EUROPESE NORM
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN
ANTISLIP

HRO HI s3

EMMASAFETYFOOTWEAR.COM

D

37-48

Donkerbruin

Oil nubuck / Waterproof

Hydro-Tec®
Antibacterieel/DryShield
membraan

Antistatisch
Antibacterieel
Staal / EN ISO 22568-1:2019

Roestvrij staal / EN ISO
22568-3:2019

Strobel
PU

Nitrilrubber | GripForce® Duo |
HRO

PU

Geen

EN ISO 20345:2011
Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
SRC

SC cl

..(\:}:‘ (7] .

S3-Veiligheidsschoen voor
vochtige omstandigheden

Tough jobs require tough
boots.

Voor veeleisend werk heb je
laarzen nodig die nergens voor
terugschrikken. De
geavanceerde Hydro-Tec®
antibactieriele constructie biedt
perfecte bescherming voor je
voeten; Mendoza is klaar voor
het echte werk in de chemische
industrie of agricultuur. Deze
laars doorstaat tests waarbij ze
zeven uur lang volledig worden
ondergedompeld. Ze zijn dus
waterdicht van binnen en van
buiten. Dat maakt het extra
bijzonder dat je voeten gewoon
kunnen ademen, zodat ze koel,
droog en fris blijven.

Industrieén:Chemie, Natuur &
milieu, Oil & gas



