E=MMD
SAFETY
FOOTWEAR

Artikelnummer

MM181548
PASVORM

MATEN

KLEUR

BOVENWERK

VOERING

BINNENZOOL

INLEGZOOL
NEUSBESCHERMING
BESCHERMDE TUSSENZOOL

BOVENWERK CONSTRUCTIE
TUSSENZOOL

LOOPZOOL

OVERNEUS

SLUITING

EUROPESE NORM
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN
ANTISLIP

= S

EMMASAFETYFOOTWEAR.COM

D

37-49

Bruin

Volnerf leer

BONT (schapenvacht)
Antistatisch

Antibacterieel

Staal / EN ISO 22568-1:2019

Roestvrij staal / EN ISO
22568-3:2019

Gezwikt

PU

PU | GripForce® Easy Twist
PU

Geen

EN ISO 20345:2011
Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
SRC

SC

MERULA

S3-Veiligheidsschoen voor
vochtige omstandigheden

Merula is gemaakt voor
buitenmensen. Werk jij de hele
dag in wind en weer? Dan mag
een waterafstotende laars met
een warme voering van
schapenvacht niet ontbreken in
je schoenenkast! Merula is
stevig, stoer, ademend en
stijlvol en daardoor ontzettend
populair bij de jeugd. En mooi
meegenomen; deze
veiligheidsschoen is ook nog
eens ‘ Climate Activator’
gecertificeerd!

Industrieén:Bouw & techniek,
Natuur & milieu, Oil & gas



