
    

  

   MM937868

  PASVORM XD

MATEN 37-49

KLEUR Zwart / Grijs

BOVENWERK Volnerf leer / chemicaliën

resistent

VOERING Hydro-Tec®

Antibacterieel/DryShield

membraan

BINNENZOOL Antistatisch

INLEGZOOL Antibacterieel

NEUSBESCHERMING Staal / EN ISO 22568-1:2019

BESCHERMDE TUSSENZOOL Roestvrij staal / EN ISO

22568-3:2019

BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel

TUSSENZOOL PU

LOOPZOOL Nitrilrubber | GripForce® Duo |

HRO

OVERNEUS PU

SLUITING Veters Zwart/Grijs R-PET

WORKING 140 CM

EUROPESE NORM EN ISO 20345:2011 

ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm

ANTISLIP SRC

  

PLUVIUS 
S3-Veiligheidsschoen voor

vochtige omstandigheden

  

The first and last word in foot
protection.

Niet iedereen is geschikt om te
werken met brandbare
materialen en datzelfde geldt
voor schoenen. de voering van
de Pluvius is gemaakt van
dryshield membraan, een van
de sterkste, meest
waterafstotende materialen ter
wereld. Met bijtende
chemicaliën krijg je geen
tweede kans, daarom is
Pluvius de eerste keus van
veel professionals in de
petrochemische industrie. Je
vindt ze aan de voeten van
harde werkers op olieplatforms
en grote fabrieken door heel
Europa. Zij kiezen voor
uitmuntende grip in alle
weersomstandigheden en de
perfecte pasvorm die de voet
volledig omsluit.

   

Industrieën:Chemie, 

 


