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REF: MM500544
PASVORM

MATEN

KLEUR

BOVENWERK

VOERING

BINNENZOOL

INLEGZOOL
NEUSBESCHERMING
BESCHERMDE TUSSENZOOL
BOVENWERK CONSTRUCTIE
TUSSENZOOL

LOOPZOOL

OVERNEUS

SLUITING

EUROPESE NORM
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN
ANTISLIP

D
35-48

Wit

Microfiber

Hydro-Tec® Antibacterieel
Antistatisch

Antibacterieel

Staal / EN ISO 22568-1:2019
Geen

Strobel

PU

GripForce® Easy Twist

PU

Elastiek

EN ISO 20345:2011
Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
SRC

S2)

S2-Veiligheidsschoen voor
vochtige omstandigheden

Step and Go.

Vaya is een schoen met
dezelfde eigenschappen als de
Vera maar met een nog
makkelijkere instap om zonder
te bukken snel van schoenen
te wisselen.

Het buitenwerk is volledig
afwasbaar, dankzij de
toepassing van een unieke
microvezel. De schoen is
ontworpen met het oog op
hygiéne; makkelijk te reinigen,
ademend en voorzien van
Hydro-Tec® Sanitized Silver
voor droge, frisse voeten. Vaya
met beschermende overneus
voorkomt vlekken en stoot
smeer en vet af. De zool is
speciaal ontwikkeld voor harde
tegelvloeren en andere
praktisch schoon te houden
vloeren die je vaak ziet in de
voedingsindustrie en catering.
Als er eens wordt gemorst,
houdt Vaya je voeten droog en
stabiel.
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