
    

  

   MM319540

 MM320560
 MM794560

  PASVORM D-XD

MATEN 35-48

KLEUR Zwart

BOVENWERK Volnerf leer

VOERING Hydro-Tec® Antibacterieel

BINNENZOOL Antistatisch

INLEGZOOL Antibacterieel

NEUSBESCHERMING Staal / EN ISO 22568-1:2019

BESCHERMDE TUSSENZOOL Geen

BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel

TUSSENZOOL PU

LOOPZOOL PU | GripForce® Easy Twist

OVERNEUS Geen

SLUITING Elastiek

EUROPESE NORM EN ISO 20345:2022+A1:2024

ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm

ANTISLIP SR

  

VENUS S2 
S2-Veiligheidsschoen voor

vochtige omstandigheden

  

S2 FO SR LG

De slimme veiligheidsschoen
waar je zó instapt. Het
gemakkelijk te reinigen
bovenwerk is extra hygiënisch.
De antislipzool houdt je stabiel,
zelfs wanneer er gemorst
wordt. Dankzij de zolen met
energie teruggave is Venus S2
de ideale schoen om écht
meters mee te maken.

Industrieën:Metaal, Bouw &
techniek, Natuur & milieu,
Overheid & diensten, 

 


