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Artikelnummer

PASVORM
MATEN
KLEUR

BOVENWERK
VOERING

BINNENZOOL

INLEGZOOL
NEUSBESCHERMING
BESCHERMDE TUSSENZOOL

BOVENWERK CONSTRUCTIE
TUSSENZOOL
LOOPZOOL

OVERNEUS

SLUITING

EUROPESE NORM
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN
ANTISLIP

HRO
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EMMASAFETYFOOTWEAR.COM

D-XD
37-49
/wart
Volnerf leer

Volnerf Nappaleer/Hydro-Tec®
Antibacterieel

Antistatisch
Antibacterieel
Staal / EN I1SO 22568-1:2019

Roestvrij staal / EN ISO
22568-3:2019

Strobel
PU

Nitrilrubber | GripForce® Duo |
HRO

PU

Brandwerende klittenband

EN ISO 20345:2011
Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
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VULCANUS

S3-Veiligheidsschoen voor
vochtige omstandigheden

No entry for sparks or shards.

Speciale lasschoenen,
ontworpen voor professionals
die werken met metaal in
extreme temperaturen. Het
enige wat in Vulcanus komt zijn
je voeten. Vonken of hete
metaalsplinters maken geen
schijn van kans, dankzij de flap
die helemaal over de voet heen
gaat. We hebben er alles aan
gedaan om Vulcanus zo licht
mogelijk te houden. Het
resultaat is een schoen die net
zo comfortabel is als veilig. Het
sterke leren bovenwerk, de
geintegreerde stalen neus en
de nitril rubberen buitenzolen
(HRO) zijn bestand tegen de
bijtende chemicalién die
worden gebruikt bij verzinken
en andere metaalbewerkingen.

Industrieén:Metaal,



